
  

CENTRALE DE POMPAGE : 

ATTENTION faire vérifier la démarche par le professeur avant intervention. 

-Identification et Relevé de tension du d’alimentation automate 

-Identification et Relevé de courant de consommation du moteur POMPE 1 

-Identification et Test de continuité de l’activation du contacteur KMG 

-Puis réaliser à chaque fois le schéma de prise de mesure. 



 



Identification et Relevé de tension de l’alimentation automate 
1) Identifier le composant « automate » sur le système et sur le schéma électrique (entourez-le). 

2) Notez la tension théorique 

-Appelez le professeur pour vérification. 

-Relever la tension d’alimentation du capteur B3 

Composant Tension théorique Tension mesurée 

Automate   
3) Réalisez le schéma de prise de mesure sur le FOLIO correspondant. 

 

Identification et Relevé de courant absorbé du moteur POMPE 1 
1) Identifier le composant MOTEUR POMPE1 sur le système et sur le schéma électrique (entourez-

le). 

2) Notez l’intensité théorique. (P = U.I   )cos(phi) 

-Appelez le professeur pour vérification. 

-Relever le courant absorbé du moteur POMPE1 

Composant Intensité théorique Intensité mesurée 

Moteur POMPE1   
3) Réalisez le schéma de prise de mesure sur le FOLIO correspondant. 

 

Identification et Test de continuité de la boucle de mise en route de KMG 

1) Identifier la boucle de mise en service sur le schéma électrique (entourez-le). 

2) Notez les valeurs attendues. 

-Appelez le professeur pour vérification. 

-Réalisez le test de continuité sur la boucle de mise en service en route de KMG. 

Composant 
Valeur Théorique 

Au repos 
Valeur mesurée 

Au repos 

NBB   

NBT   

R3P   

S1   

S3   

S2   

kmg   

3) Réalisez le schéma de prise de mesure sur le FOLIO correspondant. 
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